
GAICR 300
GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA CONTROLE REMOTO

A GAICR 300 possui uma estrutura de alta resistência, com um eficiente sistema de rodagem para transporte e manobras 
nas cabeceiras, efetuando rapidamente os serviços de aração e incorporação em qualquer tipo de solo, com superior 
qualidade.

A MARCA DA TERRA



Modelo Nº de Discos Largura de 
Corte (mm)

DISCOS Peso 
Aproximado (Kg)

Potência
Requirida (cv)Dimensões Espaçamento

GAICR
300

14 1900

Ø 26”x6,0mm
Ø 28”x6,0mm
Ø 28”x7,5mm

ou
Ø 30”x7,5mm

300 mm

1739 90 - 105

16 2185 2121 105 - 115

18 2400 2338 115 - 125

20 2735 2538 125 - 140

22 3010 2671 140 - 155

24 3280 2809 155 - 170

26 3560 2927 170 - 185

28 3840 3119 185 - 200

30 4120 3356 200 - 215
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Mancais especiais a óleo

A VIDA DA SUA GRADE.

Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, 
lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo  
permanente - DUROMARK® (DM), que utilizam 
retentores Duo-Cone, sem vazamentos e sem 
contaminação por materiais abrasivos. A troca de 
óleo a cada mil horas economiza lubrifi cante e mão 
de obra, evitando paradas diárias. 

Os discos recortados
são produzidos com 
padrões rigorosos, 
são de alta resistência 
ao desgaste e aos 
impactos.

A relação adequada entre espaçamento, diâmetro dos discos e 
peso por disco, torna esta grade ideal para o bom  preparo do 
solo no plantio de cereais em geral, na renovação de pastagens 
ou no destorroamento, após o uso de grades de maior porte.

* Peso com discos de 26”x6,0m     /     Profundidade de Corte: 150 - 220mm
> Diâmetro do Eixo: 1.3/4”    /    GAICR 300 com 16 e 18 discos, opcional com eixo de Ø 2.1/8”          


