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TECNOLOGIA DE PLANTIO COM O TRANSPORTE
MAIS PRATICO E VERSATIL.

SHT - Sistema Hidraulico
Independente.
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Transporte com apoi frontal e traseiro
(4 pontos de apoio para transporte).



Largura de transporte
3,20 metros.



CABECALHO

garantia de estabilidade e
acoplamento.

Cabecgalho de Acoplamento:

SHT: Seguranca, velocidade
de acionamento e garantia de
vazao hidraulica.

Cabecalho Telescépico:
realiza a abertura e
fechamento da maquina.

Cabecalho Pantografico:
faciliadade de nivelamento e
acoplamento para trabalho e
flutuacao para transporte.



CHASSI

Chassi reforcado
construido com

Mmaterial de alta

resisténcia.

Chassi trio, com duas articulacdes
de 20 graus ( 8 graus para baixo
e 12 graus para cima).




RODADO

Para o chassi de 13,
0s pneus sao de 400.

Para os chassis de 15,
17,19, 21,23 e 25, os
pneus sao de 500.

Rodados laterais com
duas articulacdes de
movimento.

Rodados com levante
na vertical.

Rodados central duplo
e filipado tipo balancim
com molas para estabilizacao.

Na posicao de trabalho, articulagcao para
posicionamento frontal:

Na posicao de transporte, articulacao para
posicionamento lateral.



CSC: CAIXA DE SEMENTE CENTRAL

Caixa de silo
com capacidade
de 1.250 litros para

chassisde 13,15 e 17.

CSC: nucleo da maquina
posicionado em um ponto
central e estratégico.

Caixa de silo

com capacidade

de 2.500 litros para
chassis de 19, 21, 23 e 25.



RESERVATORIO DE ADUBO

Desenho especial
para fluidez do adubo
direcionando para o
dosador.

Disponibilidade média
de 175 litros por linha.

Equipado com um sistema
de grelha em todos os
reservatorios para garantia
da qualidade do adubo
granulado sem pedras

ou objetos indesejaveis.




ADUBACAO

O ambiente perfeito para planta

esta ligado a luminosidade, temperatura,

luz e fonte de nutriente.

Para a precisao na distribuicao de adubo,
vocé pode contar com DOSADOR ALPHA,
gue garante a qualidade da distribuicdo com
a precisao de dose, aplicadas diretamente
no sulco de plantio.




ALPHA: PRECISAO NA
DOSAGEM DE ADUBO

Dosagem precisa e uniforme de
adubo e fertilizantes no sulco
do plantio, independente da
topografia do terreno.

Composto por:

REVESTIMENTO:
Para proteger o
TAMPA FRONTAL: corpo do dosador.
Bloqueia a passagem
de adubo em caso de
manutencao /regulagens.

ROSCA SEM FIM:
Para o transporte
preciso de adubo.

CHAVE EXTRATORA:
Para a retirada da
rosca sem fim.



DISCO DE CORTE

Mola frontal: alta capacidade
de carga e garantia do contato
constante do disco com o solo.

Monobraco: 50% menos
possibilidade de embuchamento.

Disco troca-rapida: cubo conico
reforcado com dupla vedacao;

SISTEMA TROCA-RAPIDA

De facil acesso, reduzindo o
tempo de manutenc¢ao.




OPCOES DE DISCOS

Todos com lubrificacdao permanente e desencontrados com alto vao livre para evitar embuchamentos

DPL: Disco plano liso.

Disco tradicional utilizado para
todos os tipo de solo, mas é
indicado para os solos mais
regulares (médios).

DPLE TIPO A: Disco plano

liso estriado com maior alcance

de profundidade.

Utilizado para todos os tipos de solos,
mas é indicado para solos argilosos e
muito argilosos.

DPLO: Disco plano liso
ondulado para o corte.
Utilizado em casos de
mobilizacao intensa de
palhada em solos mais
regulares (médios)

e solos arenosos.

DPLE TIPO B: Disco plano liso
estriado com menor alcance de
profundidade.

Utilizado para todos os tipos de solos,
mas é indicado para solos argilosos e
muito argilosos.

DPLO DOC: Disco
plano liso ondulado
para o adubo.
Utilizado em casos de
mobilizacao intensa de
palhada em solos mais
regulares (médios)

e solos arenosos.




LINHA DE ADUBO DUAS OPCOES:

Disco de corte
com haste

Regulagens curta/longa
de desencontros

As linha sde adubo
sao pivotantes.

Lubrificacao
permanente.

Alto vao-livre
para evitar
embuchamentos.

Disco de corte
com disco duplo.



OPCOES DE FERRAMENTAS PARA O SOLO NA LINHA DE ADUBO

Haste Escarificadora
Padrao:

Haste Escarificadora
Ponteira 3F:

Haste Escarificadora
Perfil Reto:

Haste Escarificadora
Parabdlica:

Disco liso estriado
com condutor
traseiro

Disco liso ondulado
com condutor
frontal

Disco Duplo com
troca-rapida:



PLANTABILIDADE

O conceito de plantabilidade é a capacidade de um
equipamento em viabilizar um plantio de extrema
qualidade.

E 0 que garante o sucesso dessa operacao?
- Excelente corte de palhada e bom fluxo de saida do material;
- Aplicacao de adubo na quantidade correta;

- Deposicao de sementes na profundidade necessaria;
- Fechamento do sulco uniforme.



LINHA DE SEMENTE

acompanhamento
dasirregularidades e
rugosidades do solo.

Lubrificacdo
permanente.

Equipada com discos
troca-rapida que
promovem o “V" perfeito
criando o ambiente ideal
para a deposicao

da semente.

Alto poder de articulacao
(500 mm) para o perfeito

Controle de profundidade
preciso com regulagens e
roda cobridora incorporada
ao sistema.

Alto vao-livre.




MODERNO SISTEMA DE SEMEADURA
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Excelentes resultados no plantio direto
em qualquer tipo de palhada.



CONTROLE DE PROFUNDIDADE

A emergéncia das plantas esta diretamente ligada aos
resultados de produtividade.

A escolha ideal do controle de profundidade garante a
melhor precisao na deposicdao da semente no sulco de
plantio.

Opcodes de regulagens
faceis e praticas.

Montados com cubo de lubrificacao
permanente, utilizando rolamento
de qualidade evitando paradas para
Manutencao.

Opcodes de pneus de
perfis diferentes para

tipos de solos e restevas
de palhadas diferentes.

Mola com pressao
para o sistema.

Roda cobridora de
sementes em “V" para
fechamento do sulco de
forma eficiente, elimina
0s bolsbes de ar e possui
regulagem rapida para
diferentes angulos de
vértice.




OPCOES DE CONTROLES DE PROFUNDIDADE




SUA COLHEITA COMECA NO PLANTIO

O resultado da colheita esta diretamente ligado
as decisdes tomadas durante o plantio.

O gue garante 0 sucesso nessa operacao € o conjunto das
tecnologias disponiveis na maquina e para a distribuicao
precisa de sementes a TATU MARCHESAN,

possui 3 opcoes de distribuidores para atender

todas as demandas de tecnologia que os

agricultores desejam utilizar.

Para a distribuicao de semente utilizando os
sistemas de distribuidores de sementes mecanicos,
a TATU possui 2 opcoes:

o sistema SIGMA que utiliza:

- caixa propulsora com gatilho;
- anéis com rebatedor de sementes e
- discos alvolados.

o sistema TITANIUM escova flex, composto por:
-anéise
- discos alvolados com rampa nos furos.

Ja o sistema de distribuicao de sementes
pneumatico (a vacuo),a TATU utiliza o distribuidor
de sementes PRECISION PLANTINGVSET?2,

que possuem:

- singuladores para cada tipo de cultura, que eliminam as
possibilidades de sementes duplas;
- disco de semente especifico para cada cultura.




SISTEMAS DE DISTRIBUICAO DE SEMENTES

MECANICOS PNEUMATICO

L SMARCHESAN

SIGMA TITANIUM PRECISION
PLANTING
VvSET2




ISOBUS E V-DRIVE

A importancia do controle de distribuicao
com motores hidraulicos.

O quanto € importante ter o controle do plantio?

A agricultura de precisao proporciona solucdes

em tecnologias para auxiliar nas tomadas de decisoes
em tempo real, decisdes essas, mais rapidas e certeiras
promovendo economia e maior produtividade.

A USAP 3200 é equipada com 6 motores hidraulicos
(3 motores para os eixos da semente e

3 motores para os eixos do adubo)

com chicotes, médulos e sensores.

O que essa tecnologia nos garante?
- Controle na distribuicao de adubo e semente;
- Monitoramento através de sensores de adubo e semente.

Atraves dessas duas tecnologias temos total informacao
do que ocorre durante o plantio para que pPossamos
tomar decisdes e executar correcoes.

Possui todos os dados do plantio arquivados.




A USAP 3200 possui 2 opcoes de APT:

1° APT ISOBUS: comunicacao na linguagem isobus,
plugada ao terminal isobus do trator.

Monitor TRIMBLE GFXM 350
Obs: 0 monitor ndo acompanha a maquina.
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2° V-DRIVE:

Monitor V-DRIVE 2020
Olbs: 0 monitor acompanha a maquina.




ESPECIFICACOES TECNICAS

) N° de Linhas Poténcia Minima Requerida ) Capacidade
N° de Espacamentos Largura Numero
Modelo ) . . -, de
Linhas (mm) Médulos Médulos - . Util de Pneus
- . Mecanica | Pneumatica Sementes
Centrais Laterais

500 6 3+3 5500

12 - 168 180 6
762 (algodao) 4 4+4 8.382
450 5400

13 7 3+3 182 195 6
500 6.000

14 500 6 4+4 196 210 6.500 6

1.250

450 6.300

15 7 4+4 210 225 6
500 7.000

16 500 6 5+5 224 240 7.500 6
450 7.200

17 7 5+5 238 255 6
500 8.000

USAP 18 500 6 6+6 252 270 8.500 6

3200

AP 450 8.100

19 7 6+6 266 285 6
500 9.000

20 500 6 7+7 280 300 9.500 6
450 9.000

21 7 7+7 294 315 6
500 10.000

2.500

22 500 6 8+8 308 330 10.500 8
450 9.900

23 7 8+8 322 345 8
500 11.000

24 500 6 SRS 336 360 11.500 8
450 10.800

25 7 L 350 375 8
500 12.000
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DIMENSOES

Modelo N° de Espacamentos Comprimento Largura Altura Altura Peso Vazia
Linhas (mm) (A) (B) (C) (D) (kg)
o 500 10.125 12.075
762 (algodao) 11.285 15.010
450
13 12.526
500
14 500 10.125 12992
450
15 13768
500
16 500 15.445
450 10.560
17 15.683
500
USAP 18 500 17100
3200 3.200 3.965 400
AP 450 11.285
IS 17.390
500
20 500 17795
450 11.850
21 18.240
500
22 500 12.330 19.490
52 450 11.850 19.450
500 12.330 19.700
24 500 12790 20.715
55 450 12.330 20.050
500 12790 21.240




Sistema de Engate

03° Ponto do Trator/ Barra de Tracdo (Opcional)

Engate

Tipo Rotula e Cabide, ou Barra de Tracao

Cabecgalho

Pantografico

Tipo de Chassi

Com articulacao nos Modulos

DEPOSITO DE ADUBOS

Bocas (qte)

03 04 05

Capacidade (l)

525 700 2.500

DEPOSITO DE SEMENTES

Bocas (qte)

17 28

Capacidade (l)

1.250 2.500

LINHAS DE SEMENTES

Distribuidores

TITANIUM SIGMA PRECISIONG PLANTING

TRANSMISSAO DO DISTRIBUIDOR

APT ISOBUS

Motores hidraulicos com monitoramento de semente ou semente e adubo integrado ao
sistema ISOBUS (sensor ¢ptico).

APT VDRIVE

Motores elétricos com monitoramento de semente intercalado ao sistema VDRIVE (sensor
wave vision)

1.000

TDP DE TRABALHO EM RPM

VELOCIDADE DO EQUIPAMENTO

Velocidade de Plantio

5,0 Km/h a 7.0 Km/h

Velocidade Maxima de Transporte

10,0 Km/h

Obs: Nunca transportar o equipamento contendo semente e/ou inoculante




@:& MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S.A.
TAT u CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

Av. Marchesan, 1979 | CEP 15994-900
Fone: (16) 3382.8282 | Matdo-SP-Brasil

MARCH ESAN www.marchesan.com.br
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A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeicoar ou alterar as caracteristicas de seus produtos,
sem a obrigagdo de assim proceder com os ja comercializados e sem dar conhecimento prévio.
As fotos e desenhos sdo meramente ilustrativos.  Rev. 04 -12/2023

.
\_7' PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NAO JOGUE EM VIAS PUBLICAS.
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